PL INSTRUKCJA OBStUGI - DANE TECHNICZNE

Wiecej informacji na stronie producenta systemu napedowego:

https://www.dewertokin.com/  https://www.dewertokin.com/products/bedding/handsets/baseline/
https://www.dewertokin.com/products/bedding/double-drives/okimat-ips/
https://www.dewertokin.com/products/bedding/double-drives/okimat-ipse/

System napedowy OKIMAT IPSe / OKIMAT IPS

Dane techniczne

Napiecie zasilania - 220—-240V AC (OKIMAT IPSe)
100-240V AC (OKIMAT IPS)
Napiecie silnika - 24V DC (zintegrowany zasilacz impulsowy SMPS)
Pobér pradu w trybie pracy - max. 120 W
Pobér pragdu w trybie czuwania - <0,5 W (funkcja ,STAND-BY”)
Sita systemu napedowego - 4500 N x 2 (OKIMAT IPSe) /6000 N x 2 (OKIMAT IPS)

System napedowy mozna uzywac tylko w trybie pracy przerywanej (2 min / 18 min)
Przykfad: maksymalny czas pracy ciggtej napedu moze wynosi¢ 2 minuty, nastepnie bezwarunkowo nalezy zachowa¢ przerwe,
przez co najmniej 18 minut.

Klawisze funkcyjne pilota przewodowego BASELINE

- podparcie plecéw — unoszenie

- podparcie plecéw — opuszczanie
- podparcie nég — unoszenie
podparcie nég — opuszczanie

- podparcie plecow — podparcie ndg — jednoczesne unoszenie

OV pHWNE

- podparcie plecow — podparcie ndg — jednoczesne opuszczanie

Funkcja awaryjnego opuszczenia segmentow zagidwka i zandzka do pozycji wyjsciowej
- wykorzystywac tylko w przypadku braku napiecia w sieci —

Wykorzystanie funkcji awaryjnego opuszczenia segmentow zagtdéwka i zandzka
BATERIA (9V)
Typ: 6L R 61

umozliwia prawidtowo potaczony klips z baterig umieszczong w gniezdzie

Opuszczenie segmentdw zagtowka i zandzka nastepuje poprzez nacisniecie
odpowiednich klawiszy funkcyjnych na pilocie.

obudowy sitownika (rys.1). 1
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Sterowanie funkcjami dwdch sitownikdw za pomoca jednego pilota przewodowego.

Istnieje mozliwos¢ sterowania funkcjami dwdch sitownikdw za pomoca jednego pilota przewodowego.
Wykonuje sie to poprzez potgczenie dwéch sitownikow specjalnym przewodem
(przewdd nie jest standardowym wyposazeniem stelaza - stanowi dodatkowg opcje, z mozliwoscig dokupienia).

System napedowy @ System napgdowy
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